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Tarvitset nämä työkalut

Verkko-opas ja asennusvideo: www.lightswing.eu/manual

Porakone tai
ruuvinväännin

Asennusopas Lightswing® Single & Twin

Ruuvimeisseleitä Lyijykynä tai
merkkaustussi

Iskuporakone

Jos et käytä asennusrengasta:
kiinnitä Lightswing® uppokantaisilla
ruuveilla, joiden kantaleveys on
enintään 7 mm.

Ruuvit ja tulpat
Käytä sylinterikantaisia ruuveja (maks. 7 mm
kanta) kiinnittääksesi asennusrenkaan.
Huom: emme toimita ruuveja tai tulppia, 
ne valitaan kattosi materiaalin mukaan.

Johdonkuorinta-
pihdit

http://www.lightswing.eu/manual
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Tarvitsetko apua tai neuvoja? Soita numeroon +31 85 401 9637 (tarkista verkkosivuilta ajantasaiset ajat)
 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen support@lightswing.eu

Johdanto

Pakkauksen sisältö

Kiitos, että ostit Lightswing®‑tuotteen! Tästä lähtien voit helposti liu’uttaa, kiertää tai väliaikaisesti irrottaa
riippuvalaisimesi. Tämän käyttöoppaan avulla käymme asennusvaiheet yhdessä läpi.

Tärkeää ennen aloittamista
Lightswing® toimitetaan täydellisenä ja esiasennettuna.
 Lightswing® on korkealaatuinen tuote, joka ei vaadi huoltoa.
 Takuu on voimassa kaksi vuotta, kuten käyttöehdoissamme on kuvattu
(www.lightswing.fi/kayttoehdot/).

Technical Specifications
Lightswing® 
Jännite
Teho
Pyörimisalue
Liu’utusalue

Suurin kuormituskyky
Mitat
Pohjalevyn halkaisija
Lightswing®‑paino
Yhteensopiva
seinädimmerin kanssa
Yhteensopiva LED‑ajurin tai
muuntajan kanssa
Sopii kosteisiin tiloihin
Riippuvalaisin ja lamppu
mukana

Single 90 cm 
230 V 
400 W 
360º 

80 cm kumpaankin
suuntaan

3.5 kg per riippuvalaisin 
P 90 x L 3 x K 2 cm 

12.5 cm 
0.9 kg 

Kyllä

 Ei 
Ei

Ei

Single 110 cm 
230 V 
400 W 
360º 

93 cm kumpaankin
suuntaan

2.5 kg per riippuvalaisin 
P 110 x L 3 x K 2 cm 

12.5 cm 
1 kg 

Kyllä
 
Ei
Ei

Ei

Twin 90 cm 
230 V
600 W
360º 

75 cm kumpaankin
suuntaan

3.5 kg per riippuvalaisin
P 90 x L 3 x K 2 cm 

12.5 cm 
0.9 kg 

Kyllä

Ei
Ei

Ei

Twin 110 cm 
230 V

600 W 
360º 

90 cm kumpaankin
suuntaan

2.5 kg per riippuvalaisin
P 110 x L 3 x K 2 cm 

12.5 cm 
1 kg 

Kyllä

Ei
Ei

Ei

1.  Lightswing®
2.  Quick Release
3.  Peitelevyt
4.  Kiinnitysrengas
5.  Porausmalli
6.  Säätöjalka
7.  Läpinäkyvä ruuvi
8.  Ruuvirengas
9.  Ruuvit kiinnitysrengasta varten

Lightswing® Single

1.  Lightswing®
2.  Quick Release 2x
3.  Peitelevyt
4.  Kiinnitysrengas
5.  Porausmalli
6.  Säätöjalka 2x
7.  Läpinäkyvä ruuvi 2x
8.  Ruuvirengas 2x
9.  Ruuvit kiinnitysrengasta varten

Lightswing® Twin

tel:+31854019637
mailto:support@lightswing.eu
https://lightswing.fi/kayttoehdot/
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* Jos asennat sähkökaapelin kohdalle, poista
kiinnitysrenkaan läpivientikohta ja vie sähköjohto
sen läpi, jotta rengas asettuu tiiviisti kattoa
vasten.

Vaihe 3

Vaihe 1

Vaihe 2

Sinulla on kolme vaihtoehtoa:
1.  Mihin tahansa vapaaseen kohtaan
2.  Jakorasian (kattorasian) päälle
3.  Olemassa olevan sähkökaapelin kohdalle

Vaihe 4
Ylikääntymissuoja

Ylikääntymissuoja varmistaa, että Lightswing®
lukittuu hieman yli kahden täyden kierroksen
jälkeen. Jotta voit kiertää Lightswingiä niin pitkälle
kuin tarvitset, tarkista pohjalevy ennen kuin
kiinnität sen kattoon.
Onko pohjalevy jumissa? Käännä sitä hieman
takaisinpäin ennen kuin kiinnität Lightswingin
paikalleen.

Mistä materiaalista kattosi on tehty?

* Huom:
Jos kipsikatossa ei ole taustarakennetta, se tulee
vahvistaa ja käyttää oikeanlaisia kipsitulppia.
Jos kattosi ei ole täysin tasainen, käytä
kiinnitysrengasta.

Määritä asennuspaikka

Betoni

Puu
Kipsi

Oljikatto

Jos napautat betonia, se kuulostaa
kiinteältä.
Jos napautat puuta, se kuulostaa ontolta.
Jos napautat kipsiä, se kuulostaa
tummalta.*
Kipsikattoa esiintyy usein vanhemmissa
taloissa, mutta valitettavasti se ei sovellu
Lightswing®‑asennukseen sellaisenaan.

Porausreiät
Varmista, että valittu asennuskohta on riittävän
tukeva. Jos olet epävarma, kysy asiantuntijalta.
Varmista, ettei alueella ole putkia tai
sähköjohtoja.
Katkaise virta.

A    Käytä mukana tulevaa porausmallia ja merkitse
neljän kiinnitysreiän paikat. Jos asennat jakorasian
päälle, voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

1.Jakorasia kipsissä
2.Jakorasia neliönmuotoisessa betonissa
3.Jakorasia pyöreässä betonissa

B    Poraa neljä reikää iskuporalla. Aseta tulpat
paikoilleen ja varmista, että ne istuvat tukevasti.

Vaihe 5
Kiinnitysrenkaan asennus

Jos asennat jakorasian päälle, kiinnitysrengas
on valinnainen.
Huom: Jotta Lightswing® toimisi sujuvasti,
katon on oltava tasainen. Testaa etukäteen,
jos olet epävarma, käytä kiinnitysrengasta.

1.Aseta kiinnitysrengas kattoa vasten, kohdista
sen suuret reiät porattuihin reikiin

2.Tarkista, ettei johdot jää puristuksiin
3.Kiinnitä kiinnitysrengas paikoilleen mukana

tulevilla ruuveilla

Jos asennat vapaaseen kohtaan tai
sähkökaapelin kohdalle, sinun täytyy käyttää
kiinnitysrengasta:

Pohjalevy

Läpivientikohta

Verkko-opas ja asennusvideo: www.lightswing.eu/manual

http://www.lightswing.eu/manual


Varmista ensin, että katosta tulevat johdot on
kuorittu riittävästi. Noin 0,5 cm paljasta johdinta
pitäisi olla näkyvissä.
Jos sinulla on maadoitusjohto (vihreä/keltainen),
kiinnitä se sille varattuun ruuvikohtaan
ruuvimeisselillä.

Leikkaa johto noin 10 cm merkin yläpuolelta.
Poista johdon ulkovaippa niin, että noin 4 cm
sisäjohtimia jää näkyviin.
Kuori jokaisesta johtimesta noin 0,5 cm
eristettä niin, että kupari paljastuu.
Ota Quick Release, löysää yhden
vedonpoistajan (valkoinen pala) ruuvi ja
poista toinen, jotta saat lampun johdon
vedettyä läpi.

Vaihe 5 (a)
Valmistele säätöjalka

Jos et käytä kiinnitysrengasta, siirry suoraan
vaiheeseen 6.
Vaihda lyhyt läpinäkyvä ruuvi mukana
toimitettuun pidempään ruuviin. Tätä käytetään
myöhemmin säätöjalan kanssa, jotta Lightswing®
saadaan kohdistettua katon kanssa

Ole varovainen: kierrä ruuvi käsin, älä kiristä liikaa!

Vaihe 6
Irrota Quick Release -osat

Liu’uta Quick Release ulos Lightswingin päästä.
Näin voit helpommin kiinnittää siihen
riippuvalaisimen.

Vinkki: Jos Quick Release on tiukasti paikallaan,
purista kevyesti Lightswingin sivuja
vapautusaukosta kohdalta.

Vaihe 7
Kytke sähköjohdot

Aseta kaksi muuta johtoa riviliittimeen ja kiristä
ruuvit huolellisesti:

Katkaisijalla ohjattava (vaihe)johto (musta)
asetetaan vastapäätä Lightswingin ruskeaa
johtoa
Nollajohto (sininen) asetetaan vastapäätä
Lightswingin sinistä johtoa

Vaihe 8
Säätöjalan asettaminen

Ennen lopullista kiinnitystä on hyvä asettaa
säätöjalka valmiiksi katon ja Lightswingin
väliin. Säätöjalan ruuvi löytyy Lightswingin
päästä.

Vaihe 9
Asenna Lightswing®

Paina kytketyt johdot jakorasiaan tai
kiinnitysrengasta vasten
Varmista, etteivät johdot jää puristuksiin
Kiinnitä Lightswing® paikoilleen neljällä ruuvilla

Huom: Varmista, että ruuvit uppoavat tarpeeksi
syvälle Lightswingin pohjalevyyn. Jos ne jäävät
liian ulos, peitelevyt eivät asetu kunnolla
paikalleen.

Vaihe 10
Kiinnitä riippuvalaisin Quick Release -osaan

Määritä haluamasi valaisinkorkeus ja merkitse
kohta johtoon.

Vinkki: ruokapöydän yläpuolella suosittelemme
noin 75 cm korkeutta pöydän ja valaisimen
väliin.

Riviliitin

Tarvitsetko apua tai neuvoja? Soita numeroon +31 85 401 9637 (tarkista verkkosivuilta ajantasaiset ajat)
 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen support@lightswing.eu

tel:+31854019637
mailto:support@lightswing.eu


Vaihda vedonpoistajan ruuvi
ruuvirenkaaseen. Kiinnitä teräsvaijeri tähän
renkaaseen.
Jatka sitten vaiheeseen 11.
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1

3

5

Avoin tila

Haluatko nähdä, miten muut käyttävät Lightswingiä? 
Tutustu sosiaalisen median kanaviimme.

2-johtiminen kaapeli

Kytke johdot kaavion mukaisesti.
Kun johto on vedetty läpi, kiristä vedonpoistaja
uudelleen.

3-johtiminen kaapeli

Vaihe 10 (a)
Kiinnitä ruuvirengas (tarvittaessa)
Jos valaisinta tukee myös teräsvaijeri tai ketju,
toimi näin:

Kyllä

Ei

Vaihe 11
Quick Releasen kiinnittäminen takaisin

Kun valaisin on kiinnitetty Quick Releaseen,
liu’uta se takaisin Lightswingiin.

Vaihe 12
Peitelevyjen asettaminen

Peitelevyt peittävät kiinnitysruuvit. Varmista
ennen levyjen asettamista, että Lightswing®
on täysin suorassa katon kanssa. Tarkista
myös, että kiinnitysruuvit ovat kunnolla
upotettuina.

Lightswing® on nyt asennettu! Nauti valaisimesi
liu’uttamisen, kääntämisen ja vaihtamisen
joustavuudesta.

Vaihe 13
Säädä Lightswing®

Käytä säätöjalkoja hienosäätöön, jotta
Lightswing® asettuu tasaisesti ja tiiviisti
kattoon. Käännä jalkoja, kunnes ne
koskettavat kattoa.

1.Liikuta peitelevyjä kohti Lightswingiä.
2.Aseta levyjen paksu reuna katon ja Lightswingin

avoimen tilan väliin.
3.Liu’uta molemmat peitelevyt samanaikaisesti

kohti pohjalevyä.
4.Kun levyt melkein peittävät pohjalevyn, kierrä

niitä hieman.
5.Varmista, että levyt peittävät pohjalevyn

kokonaan, ja paina niitä yhteen, kunnes ne
napsahtavat paikoilleen.

Paksu reuna

https://www.instagram.com/lightswing
https://nl.pinterest.com/LightswingEU/
https://www.tiktok.com/@lightswing
https://www.facebook.com/lightswing?locale=nl_NL

